
 
 

 

ТЕХИНФОРМАТОР  «КТТРОН» 
 

№ 16 

Тема: «Белая ванна» 

       

       Как мы уже знаем, «белой ванной»  называют  любую строительную 

конструкцию, которая является водонепроницаемой. Материалом для изготовления 

такой конструкции является качественный бетон с высокими показателями 

водонепроницаемости. Важным параметром также является качество производства 

бетонных работ и применение специального армирования (уменьшение внутренних 

напряжений, сокращение расстояний между арматурой).   

      В этой статье мы рассмотрим, как система материалов и технических решений 

КТТРОН помогают создавать конструкции, которые можно классифицировать как 

«белую ванну». 

      Для получения водонепроницаемого бетона высокой прочности, необходимого 

для «белой ванны» необходимо использовать добавку «КТтрон-51». Кроме того, 

что ее применение повышает марку по водонепроницаемости бетона и 

морозостойкость, добавка «КТтрон-51» существенно повышает марочную прочность 

бетона (до 30 %, в зависимости от вводимого количества). 

      В приведенной ниже таблице можно увидеть, как влияет добавка «КТтрон-51» 

на качество бетона. 

Влияние добавки «КТ трон-51» на свойства товарного бетона, 
добавка вводится на рабочей площадке в готовый бетон 

 

№ 

состава 

Расход кг/м3 КТ трон-
51 
 

Осадка 
конуса 

см 

Предел 
прочности 

МПа 
Водонепроница 

емость 

Морозо 
стой 
кость Цемент Песок Щебень 7 сут 28 

сут 

Контрольный 360 540 1175  5(П2) 21,9 31,0 W4 F100 

Характеристики бетона после введения добавки «КТ трон-51» кг/м3 
(% к массе цемента) 

1  3,6(1,0) 6(П2) 22,8 32,7 W8 F200 

2  7,2(2,0) 8(П2) 24,1 34,5 W10 F200 

3  10,8(3,0) 10(П3) 25,4 36,8 W14 F300 

4  14,4(4,0) 11(П3) 26,1 39,2 W16 F300 

5  18(5,0) 12(П3) 27,2 41,6 W18 F400 

Данные бетоны изготовлены с применением: 
цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, 

щебень гранитный фр. 5-20 мм 
  

 Согласно теории немецких ученых, занимающихся изучением бетонов для «белой 

ванны», марочная прочность такого бетона должна быть не ниже В30/37 с 

величиной В/Ц (водоцементное соотношение) не более 0,55. То есть бетон, согласно 

принятой в нашей стране градации, должен иметь марку не ниже М400.  



       Изучая таблицу, можно увидеть, что такого показателя можно достичь, 

применяя добавку «КТтрон-51» в количестве 4% (от массы цемента) в бетоны 

марочной прочности М300. Из таблицы также видно, что применение добавки 

повышает пластичность бетонной смеси. Это означает, что В/Ц можно понижать без 

снижения качества бетона. 

      Универсальность добавки «КТтрон-51» еще и в разнообразии форм введения ее 

в бетонную смесь. Возможно введение на бетонном узле при изготовлении бетона, а 

также непосредственно на рабочей площадке. Причем на рабочей площадке можно 

вводить в сухом виде или в виде раствора при приготовлении бетона в 

бетономешалках, а можно  добавлять в миксер с товарным бетоном. 

      Заводом «КТ ТРОН» разработан регламент введения добавки в миксер с 

товарным бетоном. Фасовка добавки в банки по 4 кг (что примерно соответствует 

1% от массы цемента в бетоне) облегчает дозирование.  

Технологический регламент на                                                                 

применение добавки «КТ трон-51» в условиях строительной площадки для 

изменения свойств товарного бетона М300 до уровня соответствующего 

требованиям категории «белая ванна»  

1. Добавку «КТ трон-51», расфасованную в ведра по 4 кг, следует добавлять 

непосредственно в Миксер с товарным бетоном из расчета: три ведра на один куб 

бетона. 

Четырехкубовый миксер  -  12 ведер (48 кг); 

Шестикубовый миксер      -  18 ведер (72 кг); 

Восьмикубовый миксер   -    24 ведра (96 кг).   

Добавка «КТ трон-51» готова к применению, дополнительно разводить ее водой 

не требуется. 

2. Добавку «КТ трон-51» из ведер засыпать в работающий Миксер, за 10 – 15 минут 

до заливки бетонной смеси в опалубку. 

3. Время перемешивания бетонной смеси совместно с добавкой   «КТ трон-51»  не  

менее  10 минут. 

 

Дополнительные удобства 

«Завод «КТ ТРОН» наладил выпуск добавки «КТтрон-51» в больших ведрах массой 

18 и 20 кг. 

 
ООО «Завод КТтрон» 

Адрес: ул. Р. Люксембург, 49, офис 800, РФ, 620026 
Тел.: +7 (343) 253-60-30  Факс: +7 (343) 253-60-31 

zavod@kttron.ru 
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