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Тема: разрушения неэксплуатируемых объектов 

 

Консервация объектов, выведенных из эксплуатации 
 
Часто вследствие сокращения объема производства, остановки деятельности 
подразделения, изменения профиля производства, отсутствия заказов или сырья, 
невозможности и неэффективности использования сооружения по экономическим, 
техническим или иным причинам приостанавливается эксплуатация сооружения, до 
того безаварийно работающего. Если приостановка грозит затянуться на год и более, 
необходимо провести консервацию объекта. 
Консервация помогает сохранить характеристики данных объектов с целью их 
дальнейшей эксплуатации. При консервации прекращается использование зданий и 
сооружений, принимаются дополнительные меры для поддержания основных 
средств в исправном состоянии, ограничивается доступ посторонних лиц. 
Если консервация объекта по каким-либо причинам не была проведена, разрушения 
происходят гораздо чаще, чем при его эксплуатации, и их последствия бывают 
непоправимыми. 
 
Виды разрушений «незаконсервированных» объектов  
 
Наиболее характерные повреждения, развивающиеся после вывода объектов из 
эксплуатации, под воздействием внешней среды и накопленных продуктов коррозии, 
можно увидеть на примере аэротенков, обследование которых проводили 
специалисты «Завода «КТ ТРОН». 

  

Рис. 1. Вид аэротенков с переходного мостика          Рис.2. Разрушения по холодному шву   

                                                                                         бетонирования на торцевой стене                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                   



 

  

Рис.3. Коррозия ввода коммуникаций. Раскрытие    Рис.4.Сквозная трещина в несущей стене.  

вертикальных трещин по ходу коррозии                    Проступание следов коррозии арматуры сквозь                                                                   

арматурных   стержней, отслоение и обрушение      бетон.                                                                                         

защитного слоя бетона.                   

  

Рис. 5. Разрушения примыкания стена/пол              Рис. 6.Разрушение примыкания по вводу                                                                        

усиливаются ростом корневой системы растений          коммуникаций. Выпал кусок стены. 

  

Рис. 7, 8. «Плачевное» состояние внутренних разделительных стенок из блоков ФБС. Раствор 

потерял прочность, осыпается при легком прикосновении. По примыканиям растет мох и трава. 



   

Рис. 9, 10. Конструкционные разрушения распорных балок, арматура подвержена коррозии, вплоть 

до полного разрушения. 

По результатам обследования специалистами «Завода «КТ ТРОН» были даны 

рекомендации по перечню работ, необходимых для введения  данного объекта в 

эксплуатацию. Стоимость этих работ оказалась на порядок выше затрат на 

консервацию. 

Рекомендации по консервации 

При выводе объекта из эксплуатации на срок год и более рекомендуется: 
 

1. Провести очистку всех поверхностей. 
2. Провести необходимый ремонт обнаруженных дефектов с помощью 

ремонтных материалов линейки «КТ ТРОН». 
3. Провести обработку всех поверхностей водоразбавляемой защитной 

композицией на основе модифицированных эпоксидных смол            
«КТпротект Э-01». 
 

Законсервированный таким образом объект сохраняется в течении 5-8 лет в 
состоянии позволяющем ввести его в эксплуатацию без дополнительных затрат. По 
истечении этого срока рекомендуется повторить мероприятия по консервации. 
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